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BÀI KIỂM TRA TỰ CHỌN VỀ XÂY DỰNG – KỸ THUẬT
Chú ý: 

· Áp dụng đối với CTV tiếng Anh

· Email bài dịch thử đến phungocviet03@gmail.com
· Bài dịch thử nên dịch bên cột phải của bảng dưới đây.
· Có thể tải từ điển Prodict tại https://dichthuat.org/tu-dien-prodict-2007-full-crack-offline/ 

· Phân biệt từ đúng từ sai (right words – wrong words) tại https://dichthuat.org/tu-dung-tu-sai-right-words-wrong-words/
· Dịch Anh-Việt khi cột trái là tiếng Việt, dịch Việt-Anh khi cột trái là tiếng Việt 

(đây là những đoạn sưu tầm, không là 01 bài trọn vẹn, chúng không gắn kết gì với nhau)
ANH-VIET, VIET-ANH

Yêu cầu: 
- Không nên dịch từ theo từ, dịch theo ý để có văn phong tốt


- Dịch đúng thuật ngữ chuyên môn là một ưu thế 

	
	Bài dịch (nên dịch theo đây)

	Chất lượng trầm tích 

Tỷ lệ các chất dinh dưỡng như đạm, lân tổng số thuộc nhóm khá giàu và giàu dinh dưỡng có thể tái sử dụng sau nạo vét. Hàm lượng của SO42- trong trầm tích khá cao thuộc nhóm phèn ít 50-500mg/kg, do đó phải có giải pháp bón vôi nhằm cân bằng môi trường trước khi trồng cây.

Các các kim loại độc có trong trầm tích hành lang 2 lý trình km 20- km 80 đều ở dưới ngưỡng cho phép của qui chuẩn Việt Nam (QCVN 03 : 2008/BTNMT) và tiêu chuẩn tham khảo của Hà Lan. Không phát hiện thủy ngân và thuốc bảo vệ thực vật. Có thể sử dụng được cho mục đích san lấp và trồng trọt.
	

	Các công trình kỹ thuật

Khảo sát hệ thống thoát nước dọc hiện hữu, đặc biệt là khu vực đầu tuyến,  bao gồm các công việc chính như sau:

· Xác định tình trạng hệ thống thoát nước;

· Khẩu độ thoát nước;

· Vị trí và cấu tạo các giếng thu, giếng thăm, đường cống …;

· Cao độ đáy lòng cống thoát nước;

Hướng thoát nước ….
	

	D/ Thi công tường mặt trong nhà :

Quy trình ốp giống như ốp ngoài nhà (xem mục C).

E/ Lát nền khu vực sảnh thang máy các tầng , sàn tầng trệt và mặt bàn lavabo :

+ Chuẩn bị đá : Sáu mặt của tấm đá được phủ một loại hóa chất chuyên dụng – Aquamix Penetrating Sealer – để bảo vệ mặt đá, chống nấm mốc rong rêu, nước bẩn bám vào làm tấm đá bị ố hoặc ẩm.

+ Mặt sàn được vệ sinh kỹ cho sạch rác và tạp chất .

+ Sàn có thể dùng chất chống thấm nếu có yêu cấu tùy theo từng khu vực đặc biệt .

+ Vữa kết nối có thể là xi măng hay keo Laticrete.

+ Lớp vữa chống thấm lát sàn dày 30mm làm ẩm mặt sàn (lớp ẩm này không quá ướt) được trát trên một diện tích vừa đủ thi công. Trong lúc vữa còn dẻo cào vữa bằng bay có khía. Trát lớp vữa mỏng kết nối lên mặt lưng của viên đá và đặt viên đá lên mặt sàn. Ấn chắc viên đá xuông lớp vữa , chỉnh lại viên đá nhấn. Dùng búa cao su gõ nhẹ đều lên mặt đá để đá tiếp xúc 100% với sàn và đạt cao trình sàn hoàn thiện (lớp vữa sau khi vỗ là 30mm).


	· 


1. Đoạn khó nhất với bạn là: 


    Cách xử lý của bạn: 

2. Phần mà bạn chưa hiểu, hoặc dịch chưa thấy hài lòng:


    Lý do (nếu có): 


3. Khác: 
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